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B/C�D.E�F G Rivelatore di fumo ottico analogico/indirizzato ad effetto Tyndall 
equipaggiato di doppio indicatore led, uscita elettronica per 
segnalazione remota, camera ottica intercambiabile. Basso 
profilo. Conforme alle norme EN 54 p.te 7. 

B/C�D�F�H�G Rivelatore termovelocimetrico analogico/indirizzato equipaggiato 
di doppio indicatore led ed uscita elettronica per segnalazione 
remota. Basso profilo. Conforme alle norme EN54 p.te 5

B/C�D.E.I�G Rivelatore multisensore analogico/indirizzato equipaggiato di 
doppio indicatore led ed uscita elettronica per segnalazione 
remota. Tecnologia di rivelazione ottica e termovelocimetrica. 

B3J3D.H.H Base di montaggio universale per rivelatori serie 700.Dispone di 
4 morsetti per il collegamento del loop di rivelazione e per il 
ripetotore remoto.

B3J3D.H.I�K
Base di montaggio per rivelatori analogico/indirizzati serie 700. 
Dispone di isolatore di corto circuito interno alla base. 
Visualizzazione dello stato di intervento dell’isolatore tramite led 
posto all’esterno dello zoccolo. 

B3J3D.H.I�GML
Base di montaggio per rivelatori analogico/indirizzatri serie 700. 
Equipaggiata di suoneria indirizzabile interna alla base stessa. 
La suoneria dispone di proprio indirizzo sul loop e opera 
indipendentemente dal rivelatore. N/O P�Q�R�S)O T)O U O V WYX K Z X&[�\^] H.H�_

B3J3D.H.I�K GML
Base di montaggio per rivelatori analogico/indirizzatri serie 700. 
Equipaggiata di suoneria indirizzabile interna alla base stessa. 
La suoneria dispone di proprio indirizzo sul loop e opera 
indipendentemente dal rivelatore. La base dispone inoltre di 
isolatore di linea per la proteziona della linea stessa da corto 
circuiti. N/O P�Q�R�S)O T)O U O V WYX K Z X&[�\^] H.H�_

$`=)>)> Controbase per il montaggio dei rivelatori serie 700 con 
tubazioni a vista. Da utilizzare in abbinamento ad una base 
della serie 700.

a`bdc =)>)>
Camera ottica di ricambio per rivelatori serie 700
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egf =)>)> Strumento di calibrazione per rivelatori ottici convenzionali. 
Da utilizzare per la taratura dei sensori stessi alla 
sostituzione della camera ottica.

h 1)1�% '�4�( 6/0 %�+i437�j�432 %�% 7�-/% 0 % 5.5�4�( %
k 6�-/j�2 %.-/%�% 7)( *30 l 4):):3% 4im�*30/2 6�6/m

aMh&n)o�p > Avvisatore manuale di allarme indirizzato mediante dip-
switch. Colore rosso. Da utilizzare in abbinamento a 
DM787/DM790 e vetrino DM715

@&k =)q)=
Scatola di montaggio a superficie per KAL450

@&k =)r)>
Base per montaggio ad incasso avvisatore KAL450

@&k =3s p
Vetrino di ricambio per KAL450

aMh&n)o s�>

Modulo di ingresso per il collegamento al loop di 
rivelazione di 1 linea di rivelatori di tipo convenzionale. 
Indirizzabile mediante dip-switch. Possibilità di 
collegamento di max. 20 rivelatori convenzionali per 
singolo modulo. Led locale di segnalazione allarme. 
Alimentazione 24Vcc

aMh&n)o s o ?

Modulo di ingresso per il collegamento al loop di 
rivelazione di 4 linee di rivelatori di tipo convenzionale. 
Indirizzabile mediante dip-switch. Possibilità di 
collegamento di max. 20 rivelatori convenzionali per 
singola linea. Led locale di segnalazione allarme. 
Alimentazione 24 Vcc

aMh&n)o�t)u ?
Modulo per la gestione sul loop di rivelazione, di un canale 
di spegnimento. Il modulo dispone degli ingressi per la 
gestione del pulsante di attivazione, di disattivazione e di 
controllo pressostato ; delle uscite per comando solenoide, 
preallarme ed allarme. Alimentazione 24 Vcc

aMh&n)o�v > Modulo di uscita a relè tipo NC/NA libero da tensione. Il 
modulo dispone di 1 uscita programmabile e di led di 
visualizzazione stato. Alimentazione 24Vcc.
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h 1)1�% '�4�( 6/0 %�+i437�j�432 %�% 7�-/% 0 % 5.5�4�( %
k 6�-/j�2 %.-/%�% 7)( *30 l 4):):3% 4im�*30/2 6�6/m

?&6�-/% :)*A@ *�'�:30 % 5)% 6/7�*

aMh&n)o�v�o ? Modulo di uscita a relè tipo NC/NA libero da tensione. Il 
modulo dispone di 4 uscite programmabili e di led di 
visualizzazione stato. Alimentazione 24Vcc.

aMh&n)o)o >
Modulo di uscita. Il modulo dispone di 1 uscita 
supervisionata a 24Vcc. Il controllo della linea verso gli 
avvisatori acustici consente di rilevare avarie sulla linea 
stessa. Led di controllo statoAlimentazione 24Vcc

aMh&n)o�u >
Modulo ingresso logico. L'ingresso è costantemente 
monitorato e programmabile per la rilevazione di stato 
normalmente aperto o chiuso. Led di controllo stato. 
Alimentazione 24Vcc  

aMh&n)o =)>
Modulo isolatore per corto circuito. Led di controllo stato

aMh&n)o r)>
Modulo equipaggiato di 1 ingresso controllato per la 
verifica di corretta attivazione uscita e di 1 uscita a relè 
con funzionamento a sicurezza positiva. Led di controllo 
stato. Alimentazione 24Vcc.

$ a >)= h Sirena elettronica da interno a basso consumo e potenza 
sonora fino a 98dB per installazione diretta sul loop di 
rivelazione. La sirena è indirizzata tramite dip switch.
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?&*37)( 0 432 %.-/%�0 % 1�*32 4�5)% 6/7�*i% 7�:)*37�-/%.437)432 6�9/% :)63; % 7�-/% 0 % 5.5�4�( *d'�*30 % * a $ h =)>)>
k 6�-/j�2 %.*)-w4):):)*�')'�6/0 %�m�*303'�*37)( 0 432 %�'�*30 % * a $ h =)>)>
$`63l ( xd430 *8-/%.:)*37)( 0 432 % 5.5�4�5)% 6/7�*im�*303:)*37)( 0 432 %�'�*30 % * a $ h =)>)>
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a $ h =)>3s

Centrale di rivelazione incendi equipaggiata di 1 loop per la 
gestione di 125 sensori e 125 moduli (compreso avvisatori 
manuali). Visualizzazioni tramite display grafico 
retroilluminato (4x20 caratteri). Dispone di 2 uscite 
supervisionate, 2 uscite a relè configurabili, 1 uscita 
RS232 ed 1 uscita RS458 (opzionale con espansione 
NC785). Programmabile da tastiera o tramite PC locale o 
remoto. Possibilità di centralizzazione e/o manutenzione 
remota con programma sw specifico. Conforme alle 
normative EN54 parte 2 e 4. Contenitore con 
alloggiamento per 2 batterie 12V-7Ah (non comprese).

a $ h =)>3s�y t

Centrale di rivelazione incendi equipaggiata di 2 loops per 
la gestione di 125 sensori e 125 moduli (compreso 
avvisatori manuali) per singolo loop. Visualizzazioni tramite 
display grafico retroilluminato (4x20 caratteri). Dispone di 2 
uscite supervisionate, 2 uscite a relè configurabili, 1 uscita 
RS232 ed 1 uscita RS458 (opzionale con espansione 
NC785). Programmabile da tastiera o tramite PC locale o 
remoto. Possibilità di centralizzazione e/o manutenzione 
remota con programma sw specifico. Conforme alle 
normative EN54 parte 2 e 4. Contenitore con 
alloggiamento per 2 batterie 12V-7Ah (non comprese).

a $ h =)> p

Centrale di rivelazione incendi predisposta per la gestione 
di max. 5 loops (codice KAL701 non compresi) per la 
gestione di 125 sensori e 125 moduli (compreso avvisatori 
manuali) per singolo loop. Visualizzazioni tramite display 
grafico retroilluminato (4x20 caratteri). Dispone di 2 uscite 
supervisionate, 2 uscite a relè configurabili, 1 uscita 
RS232 (opzionale con modulo KAL732) ed 1 uscita 
RS458 (opzionale con modulo KAL785). Programmabile 
da tastiera o tramite PC locale o remoto. Possibilità di 
centralizzazione e/o manutenzione remota con programma 
sw specifico. Conforme alle normative EN54 parte 2 e 4. 
Contenitore con alloggiamento per 2 batterie 12V-7Ah 
(non comprese).
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?&*37)( 0 432 %.-/%�0 % 1�*32 4�5)% 6/7�*i% 7�:)*37�-/%.437)432 6�9/% :)63; % 7�-/% 0 % 5.5�4�( *d'�*30 % * a $ h =)>)>
k 6�-/j�2 %.*)-w4):):)*�')'�6/0 %�m�*30�:)*37)( 0 432 %�'�*30 % * a $ h =)>)>
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a $ h =)> p3e Stesse caratteristiche della centrale KSA705 con 
stampante installata all’interno.

a $ h =)>3s <

Pannello di ripetizione bidirezionale con display 
retroilluminato a cristalli liquidi, alfanumerico (4x20 
caratteri). Consente la visualizzazione di tutti gli stati delle 
centrali collegate al network in modalità RS485. 
Equipaggiato di uscita RS485 e RS232.Completo di 
tastiera e chiave di blocco. Possibilità remota di reset, 
tacitazione, attivazione sirene. Spazio interno per 
l'alloggiamento di 2 batterie 12V-7Ah. Alimentazione 220 
Vac

a $ h =)>3s < y t�o

Pannello di ripetizione bidirezionale con display 
retroilluminato a cristalli liquidi, alfanumerico (4x20 
caratteri). Consente la visualizzazione di tutti gli stati delle 
centrali collegate al network in modalità RS485. 
Equipaggiato di uscita RS485 e RS232.Completo di 
tastiera e chiave di blocco. Possibilità remota di reset, 
tacitazione, attivazione sirene. Alimentazione 24 Vcc

aMh&n =)>3s Modulo 1 loop per centrali serie KSA702-5. Il modulo 
consente la gestione di 125 sensori e 125 moduli 
(compreso avvisatori manuali).

aMh&n = v)t Modulo uscita RS232 per centrali serie KSA702-5. Il 
modulo consente di equipaggiare le centrali dell'uscita 
RS232 per il collegamento di PC o stampante o modem. 

aMh&n =)q p Modulo uscita RS485 per centrali serie KSA702-5. Il 
modulo consente di equipaggiare le centrali dell'uscita 
RS485 per la realizzazione di una rete di centrali/ripetitori. 

n *8:)*37)( 0 432 % z.( 0 4�+,% ( *{+i6�-/j�2 %.6/m)5)% 6/7)432 % z.'�6/7�6
% 7)( *30 l 4):):3% 43|�% 2 %�'�jw0 *�( *i}�( ~�*30 7�*�(�:)6g7wm�0 63( 6�:)6/2 2 6w��? e ; � eM�
e *30/2 4i2 6/0 6w:)6/0 0 *�( ( 48:)6/7)l % 9/j�0 4�5)% 6/7)*�z�:)6/7)( 4�( ( 430 *i% 2�7�63')( 0 6
j)l l % :3% 6w:)6g+w+i*30 :3% 432 * �
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?&*37)( 0 432 %.-/%�0 % 1�*32 4�5)% 6/7�*i% 7�:)*37�-/%.437)432 6�9/% :)63; % 7�-/% 0 % 5.5�4�( *d'�*30 % * a $ h =)>)>
k 6�-/j�2 %.*)-w4):):)*�')'�6/0 %�m�*30�:)*37)( 0 432 %�'�*30 % * a $ h =)>)>
$`63l ( xd430 *8-/%.:)*37)( 0 432 % 5.5�4�5)% 6/7�*im�*303:)*37)( 0 432 %�'�*30 % * a $ h =)>)>
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� ?&=)q p Kit espansione RS485 per centrali serie KSA701-2. Il 
modulo consente di equipaggiare le centrali dell’uscita 
RS485 per la realizzazione di una rete di centrali/ripetitori. 

a $ e =)>)> Kit di configurazione per centrali serie KSA 702-5. 
Compreso di sw di configurazione.

�3�3�3� \&� BgL)G Kit di aggiornamento software per centrali serie KSA 702-
5. Include 2 eprom e le istruzioni per la sostituzione.

a � � a $ h&e Kit ricambio per stampanti interne della centrale KSA705-
P. Inclusi 2 rotoli di carta ed una cartuccia di inchiostro.

e ?&?�y ?&6/7)l % 9 Kit di configurazione per centrali serie KSA 701-2. 
Compreso di sw di configurazione.

e ? f y
9/0 43m�~�% :3s�> t

Software di centralizzazione a mappe grafiche. Consente 
la gestione di 1 centrale con max. 2 loops della serie 
KSA700.

e ? f y
9/0 43m�~�% :3s�> p

Software di centralizzazione a mappe grafiche. Consente 
la gestione di 1 centrale con max. 5 loops della serie 
KSA700.

e ? f y
9/0 43m�~�% : �M� Software di centralizzazione a mappe grafiche. Consente 

la gestione di 1 network di centrali  con pannelli multipli.
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a&k�t)u >�; s

Centrale di rivelazione gas modulare equipaggiata di 1 
zona espandibile a 2 tramite modulo KM260/3R. La 
centrale dispone di uscite a relè per sistemi di evacuazione 
fumi oltre ad uscite di allarme per aree. Collegamento di 
massimo 15 sensori per zona. Possibilità di 
visualizzazione dei livelli misurati

a&k�t)u >�; v

Centrale di rivelazione gas modulare equipaggiata di 3 
zone espandibile a 5 tramite moduli KM260/3R. La 
centrale dispone di uscite a relè per sistemi di evacuazione 
fumi oltre ad uscite di allarme per aree. Collegamento di 
massimo 15 sensori per zona. Possibilità di 
visualizzazione dei livelli misurati

a&k�t)u >�; v3< Modulo di espansione zone per centrali serie KM260. Il 
modulo consente di gestire un massimo di 15 sensori.

a&k s�=)>
Rivelatore di monossido di carbonio a microprocessore 
con semiconduttore. Tempo di risposta di 10 secondi. 
Risoluzione fino a 5ppm. Indicazione locale per 
funzionamento normale, rilevazione di 50 ppm, guasto.

n *8:)*37)( 0 432 %�( % m�6 a&k�t)u >d'�6/7�6w*�'�m�4�7�-/% |�% 2 %�7�*32 2 4i2 6/0 6
:)6/7)l % 9/j�0 4�5)% 6/7�*{+i4�')'�% +i4ij)( % 2 % 5.5�437)-�6�% 2�+i6�-/j�2 6
a&k�t)u >�; v3<
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f s v > k Rivelatore di metano autonomo con allarme acustico e 
relè. Alimentazione 220 Vca

f s v > f Rivelatore di GPL autonomo con allarme acustico e relè. 
Alimentazione 220 Vca

$&% ')( *�+,%.-/%�0 % 1�*32 4�5)% 6/7�*89�4�'wm�*30�:)*37�( 0 432 %�( *30 +,% :3~�*

f s�r t3k Rivelatore di metano con sensore catalitico in custodia 
IP44. Alimentazione 24 Vcc

f s�r t)f Rivelatore di GPL con sensore catalitico in custodia IP44. 
Alimentazione 24 Vcc

f s�r o�e Centrale per installazione a parete equipaggiata per la 
getsione di 3 rivelatori catalitici serie G192. Custodia IP54. 
Alimentazione 24Vcc

< % 1�*32 4�( 6/0 %.-/%.9�4�'{4)-�j)'�:3% ( 4i0 *32 �im�*�0/j)'�6�% 7�-/j)')( 0 % 432 *{� egu)p

f s v = k Rivelatore di metano con sensore catalitico a due livelli in 
custodia IP65. Alimentazione 12-24Vcc

f s v = f Rivelatore di GPL con sensore catalitico a due livelli in 
custodia IP65. Alimentazione 12-24Vcc

f s v =)? Rivelatore di CO con sensore elettrochimico a due livelli in 
custodia IP65. Alimentazione 12-24Vcc

< % 1�*32 4�( 6/0 %.-/%.9�4�'{4)-�j)'�:3% ( 4i0 *32 �im�*�0/j)'�6�% 7�-/j)')( 0 % 432 * h&@&e }

f s v q k Rivelatore per metano con sensore catalitico a due livelli in 
custodia antideflagrante. Alimentazione 12-24Vcc

f s v q f Rivelatore per GPL con sensore catalitico a due livelli in 
custodia antideflagrante. Alimentazione 12-24Vcc
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< % 1�*32 4�( 6/0 %.-/%.9�4�'{4)-�j)'�:3% ( 4 o y t >{+ h m�*30/j)'�6�% 7�-/j)')( 0 % 432 *{� egu)p

?&6�-/% :)*A@ *�'�:30 % 5)% 6/7�*

fYt r t3k Rivelatore per metano con sensore catalitico, uscita 4-
20mA. In custodia IP65. Alimentazione 12-24Vcc

fYt r t)f Rivelatore per GPL con sensore catalitico, uscita 4-20mA. 
In custodia IP65. Alimentazione 12-24Vcc

fYt r t ? Rivelatore di CO con sensore elettrochimico, uscita 4-
20mA. In custodia IP65. Alimentazione 12-24Vcc

< % 1�*32 4�( 6/0 %.-/%.9�4�'{4)-�j)'�:3% ( 4 o y t >{+ h m�*30/j)'�6�% 7�-/j)')( 0 % 432 * h&@&e }

fYt r v3k Rivelatore per metano con sensore catalitico, uscita 4-
20mA in custodia antideflagrante. Alimentazione 12-24Vcc

fYt r v)f Rivelatore per GPL con sensore catalitico, uscita 4-20mA 
in custodia antideflagrante. Alimentazione 12-24Vcc

?&*37)( 0 432 %�m�*30/0 % 1�*32 4�( 6/0 %.-/%.9�4�'{:)6/7ij)'�:3% ( 4 o y t >{+ h

f =)>)> e
Centrale rivelazione gas equipaggiata di display di 
visualizzazione eventi. Collegamento su bus seriale di 
max. 23 concentratori G380R per un massimo di 184 
rivelatori. Fornita in armadio per montaggio a parete con 
protezione IP54. Alimentazione 230 Vac 

fYv q)> < Unità remota per il collegamento di 8 rivelatori gas con 
uscita 4-20mA. Connessione alla centrale tramite bus 
seriale RS485. 

f ?&?
Centrale rivelazione gas equipaggiata di display di 
visualizzazione eventi. Collegamento su max. 4 rivelatori 
con uscita 4-20mA.  Fornita in armadio per montaggio a 
parete con protezione IP54. Alimentazione 230 Vac 

f ? o >)> Modulo espansione per centrale GCC. Consente 
l'espansione di 4 ingressi/uscite. Fornito completo di 
software di gestione oltre ad uscita seriale RS232.
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