Advanced Dual Technology Motion Detectors

LODIAC

Il nuovo Rivelatore a Doppia Tecnologia ZoDIAC DT (Microonda + PIR), grazie all'utilizzo
della Microonda in Banda “X” e alla gestione a Microprocessore migliora la capacita di
rilevazione unitamente ad un’eccellente immunita ai falsi allarmi.

La combinazione di un design accattivante e compatto, le eccellenti qualita di rivelazione
e 'immunita agli animali domestici della versione ZoDIAC DT PET, fanno di ZoDIAC DT
la scelta primaria per le installazioni residenziali e commerciali.

La Gamma ZoDIAC include anche modelli ad Infrarosso Passivo ZoDIAC Pro, ZoDIAC
Quad e ZoDIAC Pet.

» Doppia Tecnologia Microonda+PIR
Microonda in Banda “X” (10,525 Ghz)
Immunita agli animali fino a 35kg

» Gestione a Microprocessore

« Compensazione reale della
temperatura

« LED a 3 colori per facilitare il test
» Microonda con portata regolabile
» Basso assorbimento

o Alta immunita RF (25V/M)

 Analisi del segnale contro i disturbi
sulla Microonda
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Specifiche Tecnichel ZoDIAC DT ZoDIAC DT PET Zodiac DT - Diagramma di Copertura
Copertura 12m x 12m 8m x 8m

Immunita Animali Piccoli Roditori Fino a 35kg

Altezza di Installazione Da2.1ma2.5m Da2.1m a2.4m

Alimentazione Da9a16VDC Vista dallalo T

Assorbimento di Corrente 18mA a 12V

Contatto d’Allarme 100 mA ,24V, NC

Contatto di Tamper 100 mA ,24V, NC

Tempo di Allarme 2.2 secondi minimo Vista laterale

Filtro Ottico Lente Pigmentata con protezione contro le Luci Bianche

Immunita Radio-Frequenze 25VIm

Temp. di Funzionamento Da -10° a +50°C

Temp. di Stoccaggio Da -20° a +50°C

Dimensioni 10.7 x 5.8 x 3.9cm

ZoDIAC DT

Lo ZoDIAC DT utilizza un avanzato microprocessore che, grazie a Lente Opzionale a Lunga Portata - Diagramma di Copertura
complessi algoritmi, & in grado di garantire massima sensibilita di

rivelazione, affidabilita ed immunita ai falsi allarmi anche in condizioni Vista dallalto 0%

ambientali critiche.

I LED a 3 colori e la regolazione della portata della microonda
permettono una completa adattabilita al’'ambiente semplificando e
velocizzando le operazioni d’installazione e taratura.

ZoDIAC DT-PET

Lo ZoDIAC DT PET, basato sulla tecnologia dello
ZoDIAC DT, utilizza una lente progettata “Custom”
e particolari algoritmi per realizzare la totale
immunita agli animali domestici fino a 35 Kg, senza
rinunciare all’ottima capacita rivelazione.

Lo ZoDIAC DT PET e il rivelatore ideale per le
installazioni con animali domestici.
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ZoDIAC DT / DT-PET: Codici Prodotto

RK410DTOO00A Zodiac DT 12m 10.525GHz
= RK410DTPTO0A Zodiac DT-PET 8m 10.525GHz
C € i RL407 Lenti lunga portata per Zodiac DT
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